
Controlo Remoto Multicolorido
Simples e intuitivo através de controlo remoto sem fio de 24

botões
Com mais de 16 tonalidades diferentes, níveis de brilho, bem
como cinco modos de funcionamento diferentes para escolher

Estilo individual do interior do carro com tiras LED flexíveis

Com o LEDambient TUNING LIGHTS você pode decorar o

interior do seu veículo de acordo com o seu gosto pessoal.

As tiras LED flexíveis vêm em mais de 16   diferentes cores

claras e níveis de brilho, bem como cinco modos de

operação diferentes. A iluminação pode, então, ser

organizada para a preferência individual para criar o humor

desejado. O LEDambient TUNING LIGHT pode ser

ajustado rápida e facilmente usando as tiras de LED

autoadesivas. Muito prático: O modo de cor desejado pode

ser selecionado facilmente por controle remoto.  O produto

está disponível nas versões KIT BASE e em KIT

EXTENSÃO. Com a ajuda do kit de extensão e usando o

cabo fornecido, bem como o adaptador de carro de 12  

volt ,  a instalação é ainda mais fáci l .  Motoristas

tecnicamente habilidosos também podem ligar o TUNING

LIGHT diretamente da placa de circuito do veículo,

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

LEDambient TUNING LIGHTS

Luzes elegantes controladas por infravermelho
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deixando a tomada de isqueiro livre. A OSRAM fornece 2

anos de garantia para este produto. INTERIOR SOMENTE.

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa

que eles não devem ser usados em vias públicas em

qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva

ao cancelamento da licença de circulação e à perda da

cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e

o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu

distribuidor local para obter informações sobre a

disponibil idade no seu país.
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Dados t�cnicos

Informação geral do
produto

Dados elétricos Características físicas e dimensões

Descri��o do produto Referência do pedido Potência nominal Peso do produto Comprimento

LEDambient TUNING LIGHTS   LEDINT201 1 W 240.00 g 305.0 mm

LEDambient TUNING LIGHTS   LEDINT202 1.00 W 81.00 g 305.0 mm

Vida útil Additional product
data

Descri��o do produto Largura Altura Garantia Conector para
lâmpada

LEDambient TUNING LIGHTS   10.0 mm 3.50 mm 2 anos Kit de cabos

LEDambient TUNING LIGHTS   10.0 mm 3.50 mm 2 anos Isqueiro do carro

Capabilidade
s

Certificados &
normas

Logistical data Informações
ambientais e
regulamentares
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Descri��o do produto Tecnologia Normas Código do material Identificador primário
do artigo

LEDambient TUNING LIGHTS   LED CE 85122000900 4052899444331 |
4052899933576 |
4052899443204 |
4052899248809

LEDambient TUNING LIGHTS   LED CE 85122000900 4052899443266 |
4052899933590

Descri��o do produto Lista de substâncias
candidatas
Substância 1

N.º CAS da substância
1

Instruções para uma
utilização segura

Número da
declaração na base
de dados SCIP

LEDambient TUNING LIGHTS   Lead 7439-92-1 A identificação da
substância da Lista
Candidata é
suficiente para
permitir a utilização
segura do artigo.

5b70db8a-8a0f-
457b-8e2f-
aac4ea49b7dd |
187182ef-d861-
4773-a9a2-
c617cb8d4b17 |
b79f22de-3669-4f8a-
8702-5674a540aea5

LEDambient TUNING LIGHTS   Lead 7439-92-1 A identificação da
substância da Lista
Candidata é
suficiente para
permitir a utilização
segura do artigo.

caac473f-9253-4be4-
aa92-0f6f5f9fd941 |
552ff584-e593-4f09-
985f-b2cace7faeb3
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Equipamento / Acessórios

_  Duas fitas LED autocolantes com um comprimento de 30.5 cm cada incluídas
_  Dois cabos incluidos com 7.6 cm de comprimento cada
_  Derivador de duas saídas incluído
_  Adaptador (12 V) para isqueiro do carro incluido

Download Data

Arquivo

User instruction
LEDambient TUNING LIGHTS BASE KIT User manual

User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Video
LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial

User instruction
LEDambient TUNING LIGHTS EXTENSION KIT LEDINT202 User manual

Referências / Links
 Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.
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https://look.ams-osram.com/m/52be4b0dc4459ab2/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-BASE-KIT-User-manual.pdf
https://look.ams-osram.com/m/52be4b0dc4459ab2/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-BASE-KIT-User-manual.pdf
https://look.ams-osram.com/m/52be4b0dc4459ab2/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-BASE-KIT-User-manual.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8_ku60vSY7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8_ku60vSY7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8_ku60vSY7o&feature=youtu.be
https://look.ams-osram.com/m/23ca4b38714c7314/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-EXTENSION-KIT-LEDINT202-User-manual.pdf
https://look.ams-osram.com/m/23ca4b38714c7314/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-EXTENSION-KIT-LEDINT202-User-manual.pdf
https://look.ams-osram.com/m/23ca4b38714c7314/original/LEDambient-TUNING-LIGHTS-EXTENSION-KIT-LEDINT202-User-manual.pdf

